2017年第31号
关于废止《发文稿纸格式》等873项
推荐性国家标准的公告
根据推荐性国家标准复审结论，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会废止《发文稿纸格式》等873项国家标准，现予以公布（见附件）。

国家质检总局               国家标准委

2017年12月15日        

附件
	序号
	国家标准编号
	国家标准名称
	备注

	1
	GB/T 223.16-1991
	钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量
	　

	2
	GB/T 223.48-1985
	钢铁及合金化学分析方法 半二甲酚橙光度法测定铋量
	　

	3
	GB/T 223.55-2008
	钢铁及合金 碲含量的测定 示波极谱法
	　

	4
	GB/T 223.57-1987
	钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-吸附催化极谱法测定镉量
	　

	5
	GB/T 257-1964
	发动机燃料饱和蒸气压测定法 (雷德法)
	　

	6
	GB/T 552-1996
	铸造锚链钢
	　

	7
	GB/T 568-1965
	船用法兰类型
	　

	8
	GB/T 569-1965
	船用法兰 连接尺寸和密封面
	　

	9
	GB/T 715-1989
	标准件用碳素钢热轧圆钢
	　

	10
	GB/T 755.2-2003
	旋转电机(牵引电机除外)确定损耗和效率的试验方法
	　

	11
	GB/T 775.1-2006
	绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法
	　

	12
	GB/T 775.2-2003
	绝缘子试验方法 第2部分：电气试验方法
	　

	13
	GB/T 775.3-2006
	绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法
	　

	14
	GB/T 826-1989
	发文稿纸格式
	　

	15
	GB/T 934-2008
	高温作业环境气象条件测定方法
	　

	16
	GB/T 1391-1987
	活动踏步钢质舷梯
	　

	17
	GB/T 1393-1987
	舷梯翻梯装置
	　

	18
	GB/T 1394-1987
	舷梯吊架
	　

	19
	GB/T 1560-1979
	船用通风系统管路和附件的公称通径
	　

	20
	GB/T 1583-1979
	彩色电视图象传输标准
	　

	21
	GB/T 1584-1979
	国内电视插入测试行信号标准
	　

	22
	GB/T 1650-2009
	直接蓝B（直接湖蓝5B）
	　

	23
	GB/T 1782-1989
	广播录音磁带的盘芯和带盘
	　

	24
	GB/T 1850-2008
	船用外螺纹重块式快关阀
	　

	25
	GB/T 1854-1993
	船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱
	　

	26
	GB/T 1855-1993
	船用法兰铸铁单排吸入截止止回阀箱
	　

	27
	GB/T 1856-1993
	船用法兰铸铁单排排出截止阀箱
	　

	28
	GB/T 1944-1980
	船用轻型吊货杆
	　

	29
	GB/T 2336-2000
	防振锤技术条件
	　

	30
	GB/T 2338-2002
	架空电力线路间隔棒技术条件和试验方法
	　

	31
	GB/T 2340-1998
	T形线夹
	　

	32
	GB/T 2341-1998
	设备线夹
	　

	33
	GB/T 2354-1993
	模拟电唱盘通用技术条件
	　

	34
	GB/T 2421.2-2008
	电工电子产品环境试验 规范编制者用信息 试验概要
	　

	35
	GB/T 2424.19-2005
	电工电子产品环境试验 模拟贮存影响的环境试验导则
	　

	36
	GB/T 2499-1993
	船用法兰铸铁双排截止阀箱
	　

	37
	GB/T 2525-1996
	金属铈
	　

	38
	GB/T 2588-2000
	设备热效率计算通则
	　

	39
	GB/T 2613-2008
	工业过程测量和控制系统用电动仪表通用技术条件
	　

	40
	GB/T 2690-2000
	毛竹材
	　

	41
	GB/T 2787-1981
	信息处理交换用七位编码字符集键盘的字母数字区布局
	　

	42
	GB/T 2789-1981
	模拟微波接力通信系统网路接口基本技术要求
	　

	43
	GB/T 2900.15-1997
	电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器
	　

	44
	GB/T 2900.61-2008
	电工术语 物理和化学
	　

	45
	GB/T 2900.81-2008
	电工术语 核仪器 物理现象和基本概念
	　

	46
	GB/T 2900.82-2008
	电工术语 核仪器 仪器、系统、设备和探测器
	　

	47
	GB/T 3009-1982
	船用防蚀螺塞
	　

	48
	GB/T 3277-1991
	花纹钢板
	

	49
	GB/T 3309-1989
	高压开关设备常温下的机械试验
	　

	50
	GB/T 3320.1-1987
	频率响应测试唱片
	　

	51
	GB/T 3320.2-1982
	循迹能力、声道分隔度测试唱片
	　

	52
	GB/T 3320.3-1982
	抖晃度测试唱片
	　

	53
	GB/T 3320.4-1982
	转盘噪声测试唱片
	　

	54
	GB/T 3468-1983
	检索期刊编辑总则
	　

	55
	GB/T 3501-1983
	超细水合二氧化钌粉技术条件
	　

	56
	GB/T 3502-1983
	超细氧化钯粉技术条件
	　

	57
	GB/T 3556-1983
	摄影用标准灰板、色板的技术规范
	　

	58
	GB/T 3660-1983
	测量视频连续随机杂波用的统一加权网络
	　

	59
	GB/T 3761-1983
	卡套式管接头用锥体环
	　

	60
	GB/T 3762-1983
	卡套式管接头用尖角密封垫圈
	　

	61
	GB/T 3807-1994
	聚氯乙烯微孔塑料拖鞋
	　

	62
	GB/T 3856-2005
	单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
	　

	63
	GB/T 3894.6-1984
	船舶布置图图形符号 救生设备
	　

	64
	GB/T 3894.9-1986
	船舶布置图图形符号 起货设备
	　

	65
	GB/T 3895-1983
	船舶甲板敷料和绝缘材料图形符号
	　

	66
	GB/T 3948-1983
	电视三基色色度坐标测试方法
	　

	67
	GB/T 3974-1983
	大容量长距离模拟微波通信干线电话传输干扰容限
	　

	68
	GB/T 3996-1983
	硅藻土隔热制品
	　

	69
	GB/T 4054-2008
	涂料涂覆标记
	　

	70
	GB/T 4063-2001
	蒸汽机车用煤技术条件
	　

	71
	GB/T 4071-1983
	光致荧光粉测试方法
	　

	72
	GB/T 4072-1983
	阴极射线致荧光粉测试方法
	　

	73
	GB/T 4083-2005
	核反应堆保护系统安全准则
	　

	74
	GB/T 4151-1996
	硝酸铈
	　

	75
	GB/T 4200-2008
	高温作业分级
	　

	76
	GB/T 4215-1984
	金属切削机床噪声声功率级的测定
	　

	77
	GB/T 4298-1984
	半导体硅材料中杂质元素的活化分析方法
	　

	78
	GB/T 4312.1-1984
	调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声
	　

	79
	GB/T 4312.2-1984
	调频广播发射机技术参数和测量方法 立体声带附加信道
	　

	80
	GB/T 4312.3-1987
	调频广播发射机技术参数和测量方法 双节目
	　

	81
	GB/T 4506-1984
	针尖锋利度和强度试验方法
	　

	82
	GB/T 4617-2009
	塑料 酚醛模塑制品 丙酮可溶物的测定
	　

	83
	GB/T 4621-1984
	缠绕式垫片蒸汽密封性能试验方法
	　

	84
	GB/T 4695-1984
	窄轨机车车辆 车轮踏面形状及尺寸
	　

	85
	GB/T 4797.8-2008
	电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 火灾暴露
	　

	86
	GB/T 4837-1984
	打字机 打印键和功能键的布局
	　

	87
	GB/T 4872-1985
	办公机器和数据处理设备键盘上控制键定位的原则
	　

	88
	GB/T 4958.10-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分：仿真系统的测量 第一节 通则
	　

	89
	GB/T 4958.1-1985
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分：分系统和仿真系统通用的测量 第一节 总则
	　

	90
	GB/T 4958.11-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分：仿真系统的测量 第三节 黑白和彩色电视传输的测量
	　

	91
	GB/T 4958.12-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分：仿真系统的测量 第四节 频分复用传输的测量
	　

	92
	GB/T 4958.13-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分：仿真系统的测量 第五节 相互干扰的测量
	　

	93
	GB/T 4958.14-1992
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分：分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第二节 射频范围的测量
	　

	94
	GB/T 4958.15-1992
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分：分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第四节 基带范围的测量
	　

	95
	GB/T 4958.16-1992
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第三节 射频分支网络
	　

	96
	GB/T 4958.17-1992
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第六节 分集、双路和热备用设备
	　

	97
	GB/T 4958.2-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分：仿真系统的测量 第二节:基带测量
	　

	98
	GB/T 4958.3-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第三部分：仿真系统的测量 第六节:声音节目传输的测量
	　

	99
	GB/T 4958.4-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第一节 通则
	　

	100
	GB/T 4958.5-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第四节 频率调制机
	　

	101
	GB/T 4958.6-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第五节 频率解调机
	　

	102
	GB/T 4958.7-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第七节 发射机
	　

	103
	GB/T 4958.8-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第八节 接收机
	　

	104
	GB/T 4958.9-1988
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第九节 备用通道倒换设备
	　

	105
	GB/T 5065-2004
	热镀铅锡合金碳素钢冷轧薄钢板及钢带
	　

	106
	GB/T 5142-2005
	前移式和插腿式叉车 稳定性试验
	　

	107
	GB/T 5169.27-2008
	电工电子产品着火危险试验 第27部分：烟模糊 小规模静态试验方法 仪器说明
	　

	108
	GB/T 5169.28-2008
	电工电子产品着火危险试验 第28部分：烟模糊 小规模静态试验方法 材料
	　

	109
	GB/T 5439-1996
	立体声广播节目(磁带)的录制和交换
	　

	110
	GB/T 5440-1985
	广播用立体声录音机
	　

	111
	GB/T 5442-1985
	电话自动交换网带内单频脉冲线路信号技术指标测试方法
	　

	112
	GB/T 5529-1985
	植物油脂检验 杂质测定法
	　

	113
	GB/T 5655-1985
	城市公共交通常用名词术语
	　

	114
	GB/T 5701-2008
	室内热环境条件
	　

	115
	GB/T 5748-1985
	作业场所空气中粉尘测定方法
	　

	116
	GB/T 5817-2009
	粉尘作业场所危害程度分级
	　

	117
	GB/T 5901.1-1986
	四爪单动卡盘 型式、基本参数和尺寸
	　

	118
	GB/T 5901.2-1986
	四爪单动卡盘 精度
	　

	119
	GB/T 5901.3-1986
	四爪单动卡盘 技术条件
	　

	120
	GB/T 5991.2-2000
	香料烟 包装、标志与贮运
	　


	121
	GB/T 5991.3-2000
	香料烟 检验方法
	　

	122
	GB/T 6012-1999
	工业用丁二烯外观试验
	　

	123
	GB/T 6014-1999
	工业用丁二烯中不挥发残留物质的测定
	　

	124
	GB/T 6098.2-1985
	棉纤维长度试验方法 光电长度仪法
	　

	125
	GB/T 6155-2008
	炭素材料真密度和真气孔率测定方法
	　

	126
	GB/T 6186-2000
	2型全金属六角锁紧螺母 9级
	　

	127
	GB/T 6275-1986
	工业用碳酸氢铵
	　

	128
	GB/T 6276.1-2008
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第1部分：碳酸氢铵含量 酸碱滴定法
	　

	129
	GB/T 6276.2-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第2部分：氯化物含量 电位滴定法
	　

	130
	GB/T 6276.3-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第3部分：硫化物含量 目视比浊法
	　

	131
	GB/T 6276.4-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第4部分：硫酸盐含量 目视比浊法
	　

	132
	GB/T 6276.5-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第5部分：灰分含量 重量法
	　

	133
	GB/T 6276.6-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第6部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法
	　

	134
	GB/T 6276.7-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第7部分：砷含量 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	　

	135
	GB/T 6276.8-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第8部分：砷含量 砷斑法
	　

	136
	GB/T 6276.9-2010
	工业用碳酸氢铵的测定方法 第9部分：重金属含量 目视比浊法
	　

	137
	GB/T 6277-1986
	电视发射机测量方法
	　

	138
	GB/T 6301-1986
	船用柴油机燃油消耗率测定方法
	　

	139
	GB/T 6302-1986
	船用柴油机热工参数的测量
	　

	140
	GB/T 6303-1986
	船用油滤器检验方法
	　

	141
	GB/T 6483-2008
	柔性机械接口灰口铸铁管
	　

	142
	GB/T 6513-1986
	文献书目信息交换用数学字符编码字符集
	　

	143
	GB/T 6662-1986
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分：分系统和仿真系统通用的测量 第三节:中频范围的测量
	　

	144
	GB/T 6667-1986
	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分：分系统的测量 第二节 天线和无源转向器的测量
	　

	145
	GB/T 6962-2005
	1∶500、1∶1000、1∶2000比例尺地形图航空摄影规范
	　

	146
	GB/T 6974.12-1986
	起重机械名词术语 桥式起重机
	　

	147
	GB/T 6974.13-1986
	起重机械名词术语 门式起重机
	　

	148
	GB/T 6980-1995
	钙塑瓦楞箱
	　

	149
	GB/T 7252-2001
	变压器油中溶解气体分析和判断导则
	　

	150
	GB/T 7288.1-1987
	设备可靠性试验 推荐的试验条件 室内便携设备 粗模拟
	　

	151
	GB/T 7288.2-1987
	设备可靠性试验 推荐的试验条件 固定使用在有气候防护场所设备 精模拟
	　

	152
	GB/T 7289-1987
	可靠性、维修性与有效性预计报告编写指南
	　

	153
	GB/T 7327-2008
	交流系统用碳化硅阀式避雷器
	　

	154
	GB/T 7361-1987
	半挂牵引车的制动及电路连接位置
	　

	155
	GB/T 7362-1987
	全挂牵引车和货车的制动及电路连接位置
	　

	156
	GB/T 7386-2008
	船舶起居舱室的尺度协调
	　

	157
	GB/T 7389-1987
	船用起货绞车
	　

	158
	GB/T 7393-1987
	声音和电视信号的电缆分配系统输出口基本尺寸
	　

	159
	GB/T 7394-1987
	600～9600 bit/s基带调制解调器技术要求
	　

	160
	GB/T 7395-1987
	600～9600 bit/s基带调制解调器的测量方法
	　

	161
	GB/T 7402-1987
	利用电视信号传送标准时间频率
	　

	162
	GB/T 7422.1-1987
	信息交换用蒙古文16×12、16×8、16×4点阵字模集
	　

	163
	GB/T 7422.2-1987
	信息交换用蒙古文16×12、16×8、16×4点阵数据集
	　

	164
	GB/T 7585-1987
	模拟微波接力通信系统容量系列及波道配置
	　

	165
	GB/T 7604-1987
	矿物绝缘油芳烃含量测定法
	　

	166
	GB/T 7610-1987
	音频脉冲编码调制特性
	　

	167
	GB/T 7615-1987
	共用天线电视系统 天线部分
	　

	168
	GB/T 7739.11-2007
	金精矿化学分析方法 第11部分：砷量和铋量的测定
	　

	169
	GB/T 7940.3-2001
	气动 五气口方向控制阀 第3部分：功能识别编码体系
	　

	170
	GB/T 8046-1987
	信息处理交换用蒙古文字符集键盘的字母区布局
	　

	171
	GB/T 8132-2009
	山羊板皮检验方法
	　

	172
	GB/T 8155-1987
	工业用氟化铝试样的制备和贮存
	　

	173
	GB/T 8156.10-1987
	工业用氟化铝中硫量的测定 X 射线荧光光谱分析法
	　

	174
	GB/T 8156.1-1987
	工业用氟化铝化学分析方法 重量法测定湿存水量
	　

	175
	GB/T 8156.2-1987
	工业用氟化铝化学分析方法 电量法测定水分含量
	　

	176
	GB/T 8156.3-1987
	工业用氟化铝化学分析方法 蒸馏-硝酸钍容量法测定氟量
	　

	177
	GB/T 8156.4-1987
	工业用氟化铝化学分析方法 EDTA容量法测定铝量
	　

	178
	GB/T 8156.5-1987
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